
 
 

ひびの有無 炉内での位置 

シース部 タイロッド部

熱中性子照射量 

［×10２１n/cm２］ 

３８－３９ 有 有＊ ４．９ 
２２－２３ 有 有＊ ５．０ 
３８－２３ 有 有＊ ４．９ 
２２－３９ 有 有＊ ４．９ 
３０－１５ 有 有＊ ４．９ 
１４－３１ 有 有＊ ４．８ 
３０－４７ 有 有＊ ４．８ 
４６－３１ 有 有＊ ４．８ 
３０－３１ 有 有 ４．４ 
１４－１５ 無 ４．０ 
４６－１５ 無 ４．０ 
４６－４７ 無 ４．０ 
１４－４７ 無 ３．９ 
３０－０７ 無 １．８ 
３０－５５ 無 １．８ 
０６－３１ 無 １．７ 
５４－３１ 無 １．７ 

＊：貫通するひび有り。 
 

福島第一原子力発電所６号機のひびの発生状況 

当社他プラント使用済燃料プールの同型制御棒の調査状況 

当社原子力プラント 点検実施数 ひびの確認数 熱中性子照射量 

［×10２１n/cm２］ 

福島第一 ５号機 ９体 ８体 ４．９ ～ ５．５ 

１号機 ８体 ０体 － 

２号機 ９体 ０体 － 福島第二 

３号機 ２体 ０体 － 

１号機 ６体 ０体 － 

２号機 ５体 ２体 ５．４ 

３号機 ９体 ０体 － 
柏崎刈羽 

６号機 ２体 ０体 － 
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