
 
別紙 

（補正項目） 

３．使用済燃料プールからの燃料取り出し 

（補正内容） 

「３．使用済燃料プールからの燃料取り出し 添付資料－3-1 燃料取り出し用

カバーの構造強度及び耐震性に関する説明書（第４号機） 2.1.1 一般事項」につ

いて、以下のとおり補正する。補正箇所は下表の下線部のとおり。 

補正前 
2.1.1 一般事項 

第 4号機燃料取り出し用カバーは、使用済燃料プールを覆う構造としており、クレーン支持用架

構と燃料取扱機支持用架構を有し、それぞれについて構造強度と耐震性について検討を行う。 

燃料取り出し用カバーの構造強度は一次設計に対応した許容応力度設計を実施し、耐震性は基準

地震動 Ss に対する地震応答解析を実施し、燃料取り出し用カバーの損傷が原子炉建屋、使用済燃

料プール及び使用済燃料ラックに波及的影響を及ぼさないことを確認する。ここで、波及的影響の

確認は、架構が崩壊機構に至らないことを確認する。図2.1.1-1に燃料取り出し用カバーのイメー

ジを示す。 

補正後 

2.1.1 一般事項 

第 4号機燃料取り出し用カバーは、使用済燃料プールを覆う構造としており、クレーン支持用架

構と燃料取扱機支持用架構を有し、それぞれについて構造強度と耐震性について検討を行う。 

燃料取り出し用カバーの構造強度は一次設計に対応した許容応力度設計を実施し、耐震性は基準

地震動 Ss に対する地震応答解析を実施し、燃料取り出し用カバーの損傷が原子炉建屋、使用済燃

料プール及び使用済燃料ラックに波及的影響を及ぼさないことを確認する。ここで、波及的影響の

確認は、架構が崩壊機構に至らないことを確認する。図2.1.1-1に燃料取り出し用カバーのイメー

ジを示す。 

なお、一部損壊した原子炉建屋に接合される燃料取扱機支持用架構の施工前において、本説明書

で想定しているように、原子炉建屋の接合部が施工に十分な状態かどうか確認した点検結果を別途

報告するとともに、不具合が見つかった場合には、適切に補修等を実施する。 

 


