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１．総  則 

 

1.1 適用範囲 

 本品は，配電線線路の接地に用いる。 

 

1.2 種  別 

 接地棒，および打込工具は，直径10mmのもの１種類とする。なお，構成は次のとおりとする。 

(1) 連結式接地棒 

ａ．接 地 棒 

ｂ．鉄クサビ 

(2) 連結式接地棒用リード端子 

(3) 連結式接地棒用打込工具 

ａ．本  体 

ｂ．ハンマー 

 

1.3 表  示 

 1.2項の各部品には次のとおり表示するものとする。 

(1) 連結式接地棒およびリード端子 

付図１に示す箇所に次の事項を刻印等により表示すること。 

ａ．製造年月   例： 1991年12月の場合は91-12 

ｂ．製造者名またはその略号 

(2) 連結式接地棒用打込工具 

付図３に示す箇所に次の事項を刻印等により表示すること。 

ａ．製 造 年   例： 1991年の場合は91 

ｂ．製造者名またはその略号 

 

２．構造および材料 

 

2.1 一般事項 

 本品は，優良なる材料を用い入念に仕上げ人力による打込操作に適合したもので，耐久性に優れたものでなけ

ればならない。 

 

2.2 構造・材料および寸法 

 付図１～４を標準とする。なお，図示されていない部分の寸法公差は使用上さしつかえない範囲とする。 

 

2.3 塗  装 

 付図１～５に指定のとおりとする。 

 

2.4 荷 造 り 

 次のとおりとする。 
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(1) 接地棒 

30本１組とし運搬取扱いに便利なよう丈夫な荷造りをし，次の事項を記載した荷札を２枚取付けるものと

する。 

ａ．名  称  連結式接地棒 

ｂ．種  別  10mm棒 

ｃ．数  量 

ｄ．製造年月 

ｅ．製造者名 

(2) リード端子 

(1)接地棒と同じ。ただし，記載事項中の名称は「連結式接地棒用リード端子」とする。 

(3) 打込工具 

１個毎に運搬取扱いに便利なよう，丈夫な荷造りをし，次の事項を記載した荷札を２枚取付けるものとす

る。 

ａ．名  称  連結式接地棒用打込工具 

ｂ．種  別  10mm棒用 

ｃ．製造年月 

ｄ．製造者名 

 

３．型式試験 

 

3.1 一般事項 

 この試験は，製品の良否を判定するために製造者の提出した見本品接地棒20本，リード端子20本，打込工具２

個につき，以下の項目で行い，その全てに合格しなければならない。 

 

3.2 構造検査 

 構造材料寸法が，２．構造および材料の項に適合しているか検査する。 

 

3.3 かん合部引張試験（接地棒） 

 接地棒かん合部を図１のとおり引張り破壊させる。このときの最大荷重は4900N｛500kgf｝以上でなければなら

ない。この試験は２本につき行う。 

 

図１ かん合部引張試験 

 

 

3.4 連結引抜試験（接地棒） 

 ２本の接地棒を工具により打込み連結させ，棒を引張り引抜く，このときの最大荷重は3920N｛400kgf｝以上で
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なければならない。この試験は３本につき行う。 

 

3.5 接地棒銅覆鋼棒部引張試験（接地棒） 

 30cm以上の試料をとり，まず適当な方法により引張チャック部の銅覆材をはぎとり，鋼心部を直接チャックに

固定して引張り破壊させる。このときの最大荷重は25.5kN｛2600kgf｝以上でなければならない。この試験は試料

３個につき行う。 

 

3.6 リード線引張試験（リード端子） 

 リード線を端子部に対して直角に引張り破壊させる。このときの最大荷重は1370N｛140kgf｝以上でなければな

らない。この試験は２個につき行う。 

 

3.7 連結部およびリード端子かん合部の接触抵抗試験（接地棒，リード端子） 

 図２の２点間の電気抵抗を測定した場合，抵抗値は等長の棒部分の抵抗値以下でなければならない。この試験

は２個につき行う。 

 

図２ 接触抵抗試験 

 

 

3.8 電流試験（接地棒，リード端子） 

 図３のごとく連結してリード線から接地棒に２kAの電流を１秒間通じた場合，次のとおりでなければならな

い。この試験は２個につき行う。 

ａ．Ａ～Ｂ間の電気抵抗は，この試験の前後で50％以上の増加をしないこと。 

ｂ．接地棒連結部を引張り引抜いた場合の最大荷重は，3920N｛400kgf｝以上であること。 

 

図３ 電流試験 

 

 

 

3.9 連結打込試験（接地棒，打込工具） 

 図４のように，接地棒ＡをＣと同様に固定し，打込工具により接地棒Ｂを打込み連結させ，連結完了後図４の
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ような寸法位置で操作１人で通常の打込を連続15回繰返す。この場合，固定部Ｃによるキズ，工具チャック傷，

打込みによる棒曲り以外の異常があってはならない。この試験は２本につき行う。 

 

図４ 連結打込試験 

 

 

 

４．受入試験 

 

4.1 一般事項 

 この試験は，製品の受入れにあたりその可否を決定するために行うもので，接地棒およびリード端子は受入品

を10組（300本）を１ロット（仕切）とし，ロット毎に抜取試験を行い抜取品全数が合格したとき，そのロットを

合格とする。また，工具は個々に点検し合否を判定するものとする。 

 

試 験 項 目  
接地棒およびリード端子 工 具 

試 験 方 法 試 験 数 量 試 験 方 法 試 験 数 量 

(1) 構 造 検 査  3.2項と同じ 10 本 3.2項 全 数 

(2) 連結引抜試験 3.4項と同じ １ 本 ― ― 

 

５．製造工程検査 

 

5.1 

 型式試験に際しては，生産工程において型式試験で用いた試験品とまったく同一のものが生産されていること

を確認するため，原則として設計，材料の品質管理，製造工程，製品管理について一連の検査を実施する。 
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６．付帯事項 

 

6.1 仕様書付帯事項 

 本仕様書に記載されていない事項でも完成品として具備していなければならないことは，当然本仕様書に含ま

れる。 

 

6.2 試験品の負担 

 試験品は納入者の負担とする。 

 

6.3 そ の 他 

(1) 当社が必要と認めるときは，受入試験において型式試験と同じ試験を行うことがある。この場合，特別の

契約のない限り試験品は納入者の負担とする。 

(2) 当社が必要と認めるときは，工程立入り検査，材料検査など型式および受入試験に定める試験以外の試験

を実施できる。なお，この場合試験品は納入者の負担とする。 

(3) 本仕様書または承認仕様書の一部を変更することにより，使用上または製造上相当の利益があるときは，

当社の承認を得て変更することができる。 
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付図１ 連結式接地Ⅰ・リード端子・製品図 
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付図２ 連結式接地棒，リード端子部品図 
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付図３ 連結式接地棒打込器製品図 
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付図４ 連結式接地棒用打込器部品図 
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付図５ 連結式接地棒用打込器部品図 

 

 

 

 


