
用　　語 解　　　説
オペフロ 原子炉建屋、タービン建屋の最上階

高性能ＡＬＰＳ 高性能多核種除去設備

淡水化ＲＯ 淡水化逆浸透膜処理装置

チェンジング 更衣場所

ひまわりＲＯ 滞留水逆浸透膜処理装置

モバイル型ストロンチウム除去装置（ＫＭＰＳ） ＫＵＲＩＯＮ製の可搬型ストロンチウム除去装置

ラボ 分析室

第二ﾓﾊﾞｲﾙ型ストロンチウム除去装置 東芝製の可搬型ストロンチウム除去装置

Ａ３　【試料名：ＨＩＣ（Ａ３）蓋内ガス】 HIC収納ボックスカルバートの位置

ＡＬ 既設多核種除去設備（ＡＬＰＳ）の略称

ＡＬＰＳ 多核種除去設備

ＡＯ６　【試料名：ＨＩＣ（ＡＯ６）直上部撹拌中ガス（１０分後）】 HIC収納ボックスカルバートの位置

ＡＲＥＶＡ AREVA社製除染装置

Ｃ／Ｓ　【試料名：高性能ＡＬＰＳ－系統水ＨＥ－Ｃ／Ｓ－１Ａ（３塔目）】 ＣｓとＳｒの吸着塔の名称

Ｃ／Ｓ 原子炉建屋付属棟

ＣＮ4000　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－CN4000－16Ｃ水】 吸着材の名称

Ｃｓｔｒ　【試料名：既設ＡＬＰＳ－系統水－ＡＬ－Ｃｓｔｒ－7B水】 吸着材の名称

Ｄ／Ｇ ディーゼル発電機

ＥＥＣＷ 非常用ディーゼル発電設備冷却系

ＦＣＴ 床ドレン収集タンク

ＦＰＣ 燃料プール浄化系

ＦＳｒ　【試料名：高性能ＡＬＰＳ－系統水　ＨＥ－FＳｒ－4B】 コロイドフィルタ（ストロンチウム除去）の略称

ＦＳＴ　【試料名：既設ＡＬＰＳ－系統水－ＡＬ－FST－8C水】 吸着材の名称

ＦＳＴＲ フィルタースラッジタンクルーム

ＧＸ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－ＧＸ－７Ｃ水】 吸着材の名称

Ｈ３　【試料名：ＨＩＣ（Ｈ３）蓋内ガス】 HIC収納ボックスカルバートの位置

ＨＥ 高性能多核種除去設備の略称

ＨＩＣ 高性能容器

ＨＳ・ＨＳＣＲ 加熱蒸気、加熱蒸気戻り

ＨＴＩ／Ｂ 高温焼却炉建屋

Ｈｘ 熱交換器

ＫＵＲＩＯＮ キュリオン社製セシウム吸着装置

ＬＣＷ 低導電度廃液

ＬｙＲＴ　【試料名：既設ＡＬＰＳ－系統水－ＡＬ－LｙRT－16A水】 吸着材の名称

ＭＵＷ 補給水

ＰＣＶ 原子炉格納容器

ＰＭ／Ｂ プロセス主建屋

Ｒ／Ｂ 原子炉建屋

ＲＣＷ 原子炉補機冷却系

ＲＥ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－ＲＥ－９Ｃ水】 吸着材の名称

ＲＯ 逆浸透膜処理装置

Ｒｗ／Ｂ 廃棄物処理建屋

ＳＡＲＲＹ 東芝製セシウム吸着装置（第二セシウム吸着装置）

Ｓｂｔｒ　【試料名：高性能ＡＬＰＳ－系統水　ＨＥ－Sｂｔｒ－2A(1塔目）】 吸着材の名称

ＳｅＭＢ 第二ﾓﾊﾞｲﾙ型ストロンチウム除去装置の略称

ＳＦＰ 使用済燃料プール

ＳＭＺ　【試料名：ＫＵＲＩＯＮ－系統水－SMZ出口水】 ろ過フィルター

Ｓｒｔｒ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－Ｓｒｔｒ－４Ｃ水】 吸着剤の名称

Ｔ／Ｂ タービン建屋

ＴＣＷ タービン補機冷却系

ＷＣＴ 機器ドレン収集タンク

ＷＳＵＴ 廃液貯蔵タンク

Ｘ８－２１４　【試料名：ＨＩＣ（Ｘ８－２１４）蓋内ガス】 HIC収納ボックスカルバートの位置とＨＩＣシリアルＮｏの一部

ＺＡ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－Ｓｒｔｒ－４Ｃ水】 増設多核種除去設備の略称

用　語　集



建屋名称

略　　　称 解　　　説
オペフロ 原子炉建屋、タービン建屋の最上階
ラボ 分析室
Ｃ／Ｓ 原子炉建屋付属棟
ＨＴＩ／Ｂ 高温焼却炉建屋
ＰＭ／Ｂ プロセス主建屋
Ｒ／Ｂ 原子炉建屋
Ｒｗ／Ｂ 廃棄物処理建屋
ＳＦＰ 使用済燃料プール
Ｔ／Ｂ タービン建屋

機器・設備名称

略　　　称 解　　　説
高性能ＡＬＰＳ 高性能多核種除去設備
淡水化ＲＯ 淡水化逆浸透膜処理装置
ひまわりＲＯ 滞留水逆浸透膜処理装置
モバイル型ストロンチウム除去装置（ＫＭＰＳ） ＫＵＲＩＯＮ製の可搬型ストロンチウム除去装置
第二ﾓﾊﾞｲﾙ型ストロンチウム除去装置 東芝製の可搬型ストロンチウム除去装置
ＡＬ 既設多核種除去設備（ＡＬＰＳ）の略称
ＡＬＰＳ 多核種除去設備
ＡＲＥＶＡ AREVA社製除染装置
Ｄ／Ｇ ディーゼル発電機
ＦＣＴ 床ドレン収集タンク
ＨＥ 高性能多核種除去設備の略称
ＨＩＣ 高性能容器
Ｈｘ 熱交換器
ＫＵＲＩＯＮ キュリオン社製セシウム吸着装置
ＰＣＶ 原子炉格納容器
ＲＯ 逆浸透膜処理装置
ＳＡＲＲＹ 東芝製セシウム吸着装置（第二セシウム吸着装置）
ＳｅＭＢ 第二ﾓﾊﾞｲﾙ型ストロンチウム除去装置の略称
ＷＣＴ 機器ドレン収集タンク
ＷＳＵＴ 廃液貯蔵タンク

ＺＡ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－Ｓｒｔｒ－４Ｃ水】 増設多核種除去設備の略称

その他

略　　　称 解　　　説
チェンジング 更衣場所

Ａ３　【試料名：ＨＩＣ（Ａ３）蓋内ガス】 HIC収納ボックスカルバートの位置

ＡＯ６　【試料名：ＨＩＣ（ＡＯ６）直上部撹拌中ガス（１０分後）】 HIC収納ボックスカルバートの位置

Ｃ／Ｓ　【試料名：高性能ＡＬＰＳ－系統水ＨＥ－Ｃ／Ｓ－１Ａ（３塔目）】 ＣｓとＳｒの吸着塔の名称

ＣＮ4000　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－CN4000－16Ｃ水】 吸着材の名称

Ｃｓｔｒ　【試料名：既設ＡＬＰＳ－系統水－ＡＬ－Ｃｓｔｒ－7B水】 吸着材の名称
ＥＥＣＷ 非常用ディーゼル発電設備冷却系
ＦＰＣ 燃料プール浄化系

ＦＳｒ　【試料名：高性能ＡＬＰＳ－系統水　ＨＥ－FＳｒ－4B】 コロイドフィルタ（ストロンチウム除去）の略称

ＦＳＴ　【試料名：既設ＡＬＰＳ－系統水－ＡＬ－FST－8C水】 吸着材の名称
ＦＳＴＲ フィルタースラッジタンクルーム

ＧＸ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－ＧＸ－７Ｃ水】 吸着材の名称

Ｈ３　【試料名：ＨＩＣ（Ｈ３）蓋内ガス】 HIC収納ボックスカルバートの位置
ＨＳ・ＨＳＣＲ 加熱蒸気、加熱蒸気戻り
ＬＣＷ 低導電度廃液

ＬｙＲＴ　【試料名：既設ＡＬＰＳ－系統水－ＡＬ－LｙRT－16A水】 吸着材の名称
ＭＵＷ 補給水
ＲＣＷ 原子炉補機冷却系

ＲＥ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－ＲＥ－９Ｃ水】 吸着材の名称

Ｓｂｔｒ　【試料名：高性能ＡＬＰＳ－系統水　ＨＥ－Sｂｔｒ－2A(1塔目）】 吸着材の名称

ＳＭＺ　【試料名：ＫＵＲＩＯＮ－系統水－SMZ出口水】 ろ過フィルター

Ｓｒｔｒ　【試料名：増設ＡＬＰＳ－系統水－ＺＡ－Ｓｒｔｒ－４Ｃ水】 吸着剤の名称
ＴＣＷ タービン補機冷却系

Ｘ８－２１４　【試料名：ＨＩＣ（Ｘ８－２１４）蓋内ガス】 HIC収納ボックスカルバートの位置とＨＩＣシリアルＮｏの一部

略　語　集



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

公開データの一例（４月３０日公開）

0

 左記は既設多核種除
去設備 Ａ系の設備
出口の分析結果。

 各設備の採取ポイン
トにおいて設備維持
管理に必要な分析項
目を必要な頻度で採
取し分析を実施。

 放射性核種以外にも
ｐＨや化学成分の分
析を実施することも
ある。

 2.450E-02は、
2.450×10-2で
0.0245の意味。

多核種除去設備に係る測定結果の説明



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

既設多核種除去設備および増設多核種除去設備試料名称説明

試料名称は設備及び採取場所から下記の通り
設備入口，前処理出口及び設備出口の場合

ＡＬ－出口Ａ水

設備中間の場合

ＡＬ－ＦＳＴ－７Ａ水

1

① ② ③

①設備名 ＡＬ…既設多核種除去設備，ＺＡ…増設多核種除去設備
②採取箇所 入口…設備入口，出口…設備出口，前又は前②…前処理出口
③系統名 Ａ…Ａ系，Ｂ…Ｂ系，Ｃ…Ｃ系

① ② ③

①設備名 ＡＬ…既設多核種除去設備，ＺＡ…増設多核種除去設備
②吸着材識別記号
③系統名及び吸着塔番号 「ＦＳＴ－７Ａ」はＡ系吸着塔７Ａの出口

※上記は標準的名称であり，必要に応じ試料名に情報の追加をする場合がある。



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 2

既設多核種除去設備 採取ポイントと試料名称（例）

バッチ処理
タンク2

デカント
タンク

P

デカント
ポンプ

クロスフロー
フィルタ1

供給
ポンプ1

共沈
タンク

供給
タンク

ブースター
ポンプ1

１
Ａ

２
Ａ

出口
フィルタ

移送
タンク

P
上澄液

スラリー
供給
ポンプ2

P

クロスフロー
フィルタ2

P

吸着塔 P

移送
ポンプ

沈殿処理
生成物

処理
カラム

使用済
吸着材

スラリー用
HIC1

Ａ系列

Ｂ系列

Ｃ系列

P

スラリー移送
ポンプ

循環
タンク

吸着塔入口
バッファタンク

P

循環
ポンプ1

P

循環
ポンプ2

スラリー用
HIC2

沈殿処理
生成物

バッチ処理
タンク1

吸着材用
HIC6

吸着材用
HIC2

吸着材用
HIC1

吸着材用
HIC4

吸着材用
HIC5

吸着材用
HIC3

ブースター
ポンプ2

P

サンプルタンク

処理水貯蔵タンク

A B C D

薬品供給
設備（共通）

ＡＬ－入口水

採取ポイントを☆，試料名
称を吹き出しで示す

ＡＬ－出口Ａ水

ＡＬ－前②Ａ水

ＡＬ－Ｓｒｔｒ－５Ａ水

３
Ａ

４
Ａ

５
Ａ

６
Ａ

７
Ａ

８
Ａ

９
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

１０ １１ １２ １３ １４



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

高性能多核種除去設備試料名称説明

試料名称は設備及び採取場所から下記の通り
設備入口の場合

ＨＥ－入口水

設備中間および設備出口の場合

ＨＥ－Ｃ／Ｓ－１Ａ

3

① ②

①設備名 ＨＥ…高性能多核種除去設備
②採取箇所 入口…設備入口

① ② ③

①設備名 ＨＥ…高性能多核種除去設備
②フィルタ識別記号（ＳＳ，ＦＣｓ，ＦＳｒ）または吸着材識別記号
③フィルタ番号または吸着塔番号 「Ｃ／Ｓ－１Ａ」は吸着塔１Ａ出口

※上記は標準的名称であり，必要に応じ試料名に情報の追加をする場合がある。



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

高性能多核種除去設備 採取ポイントと試料名称（例）

4

処理水タンク

P

P

１
Ａ

前処理フィルタ

供給ポンプ

昇圧ポンプ１
吸着塔

供給タンク

P

処理水移送ポンプ

P

前処理フィルタユニットＡ

前処理フィルタユニットＢ

吸着塔ユニット１昇圧ポンプユニット１

サンプル
タンクA

サンプル
タンクB

サンプル
タンクC

P

P

昇圧ポンプ２ 吸着塔

吸着塔ユニット２
昇圧ポンプユニット２

P

P

昇圧ポンプ３ 吸着塔

吸着塔ユニット３昇圧ポンプユニット３

P

P

昇圧ポンプ４ 吸着塔

吸着塔ユニット４昇圧ポンプユニット４

P

P

多核種処理水
タンク

RO濃縮水

ＨＥ－入口水 ＨＥ－Ｃ／Ｓ－１Ａ

ＨＥ－Ｃ／Ｓ－４Ｅ

採取ポイントを☆，試料名
称を吹き出しで示す

２
Ａ

３
Ａ

４
Ａ

１
Ｂ

２
Ｂ

３
Ｂ

４
Ｂ

１
Ａ

１
Ｂ

１
Ｃ

１
Ｄ

１
Ｅ

２
Ａ

２
Ｂ

２
Ｃ

２
Ｄ

２
Ｅ

３
Ａ

３
Ｂ

３
Ｃ

３
Ｄ

３
Ｅ

４
Ａ

４
Ｂ

４
Ｃ

４
Ｄ

４
Ｅ

ＨＥ－ＳＳ－１Ｂ
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１．モバイル型ストロンチウム除去装置（１／３）

公表データの一例
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１．モバイル型ストロンチウム除去装置（２／３）

試料名称説明

KMPS(A)-入口

①設備名 KMPS(A)…モバイル型ストロンチウム除去装置 Ａ系統

KMPS(B)…モバイル型ストロンチウム除去装置 Ｂ系統

※KMPS ：KURION Mobile Proccesing System

②採取箇所 入口…装置入口水 ＦＢ…供給／混合タンク出口水

SRF…ＳＳフィルタ出口水 UF…ウルトラフィルタ出口水

460～463…吸着塔出口水（※）

※460～463 吸着塔の順番は、

吸着塔の交換に際して変更となる

※FB：FeedBlendTank

※SRF：SolidsRemovalFilter

※UF：UltraFilter

②①
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１．モバイル型ストロンチウム除去装置（３／３）

サンプリング箇所

試料サンプリング箇所名

①KMPS(A)入口

②KMPS(A)FBタンク (供給／混合タンク）

③KMPS(A)SRF (SSフィルタ)

④KMPS(A)UF (ウルトラフィルタ)

⑤KMPS(A)-1塔目／3塔目 (吸着塔)※ ※吸着塔は460～463のうち、1塔目／3塔目の2か所を採取
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２．第二モバイル型ストロンチウム除去装置（１／３）

公表データの一例
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２．第二モバイル型ストロンチウム除去装置（２／３）

試料名称説明

SeMB1-入口水

①設備名 SeMB1…第二モバイル型ストロンチウム除去装置 １号機

SeMB2…第二モバイル型ストロンチウム除去装置 ２号機

SeMB3…第二モバイル型ストロンチウム除去装置 ３号機

SeMB4…第二モバイル型ストロンチウム除去装置 ４号機

※ SeMB ：Secound MOBILE system

②採取箇所 入口水…装置入口水

S-1出口水，S-2出口水…吸着塔出口水（※）

※S-1，S-2 吸着塔の順番は、

吸着塔の交換に際して変更となる

②①



5

２．第二モバイル型ストロンチウム除去装置（３／３）

サンプリング箇所




