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 採取時間： 8時38分 ～ 9時08分 23

 採取流量：31.7 L/分 24

 BG：50 cpm 25

 換算定数： 1.15×10-7 Bq/cm3・cpm 26

 検出限界値： 6.7×10-6 Bq/cm3  BG：50 cpm

 換算定数： 1.31×10-2 Bq/cm2・cpm

 検出限界値： 7.6×10-1 Bq/cm2

測定者

10:00 測定器
(機器効率)

F1-SC-160
F1-CDS-034 （38.5 L/分）
F1-GMAD-455 （31.7％）

測定目的 一時的な区分変更運用箇所 解除確認サーベイ 測定項目
■γ

■ダスト

測定場所 　５・６号機　Ｓ／Ｂ　2階　旧中操外執務室

No
γ線量率
（μSv/h）

備考

測定日時 2015/9/7 8:30

0.33 空間 ＬＴＤ 50 壁面

ＬＴＤ 50 壁面

0.34 空間 ＬＴＤ 50 壁面

0.37 空間 ＬＴＤ 50 壁面

0.37 空間 ＬＴＤ 50 壁面

0.30 壁面 ＬＴＤ 60 天井

0.35 壁面 ＬＴＤ 60 天井

ＬＴＤ 60 天井0.35 壁面

空気中放射性物質濃度

（Bq/cm3 ）
ｸﾞﾛｽｶｳﾝﾄ
（ｃｐｍ）

ＬＴＤ 50 ダクト表面

ＬＴＤ 50

ＬＴＤ 50 壁面

0.33 壁面

床面

ＬＴＤ 50 壁面

0.35

50 天井

ＬＴＤ 50 ダクト表面

壁面

ＬＴＤ

ＬＴＤ 50 壁面

0.35 壁面

0.38 壁面

0.35 壁面

▲ ＬＴＤ 50
ＬＴＤ 50

床面

ＬＴＤ 50 壁面

ＬＴＤ 50 床面

60

ＬＴＤ 50 壁面

ＬＴＤ 60 天井

ＬＴＤ 60 床面

壁面

床面

ＬＴＤ 50 壁面

No
表面汚染密度

（Bq/cm2 ）
ｸﾞﾛｽ ｶｳﾝﾄ

（ｃｐｍ）
備考

ＬＴＤ

【解除日時】平成２７年９月７日　１０時０２分

※ＧＭＡＤ測定 時定数： BG30秒、試料10秒

ＬＴＤ 60 壁面

ＬＴＤ 50 壁面

ＬＴＤ 50

N

：区分変更箇所
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