
１．線量当量率

建屋 測定場所 測定日

５ＦＬ　使用済燃料プール　西側 0.55 mSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　南側 0.90 mSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　東側 0.33 mSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　北側 0.50 mSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　南側（中性子線） <0.1 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　西側 13 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　南側 12 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　東側 13 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　東側（中性子線） <0.1 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　西側 0.70 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　南側 4.5 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　東側 1.8 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　北側 4.1 μSv/h

５ＦＬ　使用済燃料プール　南側（中性子線） <0.1 μSv/h

６ＦＬ　使用済燃料プール　南側 1.0 μSv/h

６ＦＬ　使用済燃料プール　東側 2.4 μSv/h

６ＦＬ　使用済燃料プール　北側 2.5 μSv/h

６ＦＬ　使用済燃料プール　西側 3.7 μSv/h

６ＦＬ　使用済燃料プール　東側（中性子線） <0.1 μSv/h

１ＦＬ　放射線計測器校正装置室　入口 0.10 μSv/h

１ＦＬ　放射線計測器校正装置室　中央 0.10 μSv/h

１ＦＬ　放射線計測器校正装置室　北側 0.10 μSv/h

１ＦＬ　乾燥機室　中央 0.020 mSv/h

１ＦＬ　乾燥機室　西側通路 0.45 mSv/h

１ＦＬ　乾燥機室　南側通路 0.20 mSv/h

１ＦＬ　乾燥機室　中央（中性子線） 12 μSv/h

１ＦＬ　乾燥機室　西側通路（中性子線） <0.1 μSv/h

１ＦＬ　乾燥機室　南側通路（中性子線） <0.1 μSv/h

４ＦＬ　低レベル放射線計測機校正装置室　操作室中央 0.60 μSv/h

４ＦＬ　低レベル放射線計測機校正装置室　中央 0.50 μSv/h

４ＦＬ　高レベル放射線計測機校正装置室　操作室中央 0.45 μSv/h

４ＦＬ　高レベル放射線計測機校正装置室　中央 0.40 μSv/h

１ＦＬ　第６棟 1.0 μSv/h

１ＦＬ　第７棟 11 μSv/h

１ＦＬ　第８棟 0.45 μSv/h

１ＦＬ　第８棟　保管レーン入口 0.55 μSv/h

Ｂ１ＦＬ　第６棟 0.20 μSv/h

Ｂ１ＦＬ　第７棟 0.16 μSv/h

Ｂ１ＦＬ　第８棟 0.15 μSv/h

Ｂ２ＦＬ　第６棟 0.25 μSv/h

Ｂ２ＦＬ　第７棟 1.1 μSv/h

Ｂ２ＦＬ　第８棟 4.8 μSv/h
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