


実施日 令和 4 年 1 月 12 日 当初サーベイ

対象車両区分 Ａ．東京電力HD

　ラジエター

※基準値は、エンジンルーム内・底部とも１３，０００ｃｐｍ

測定者

FAX； 　 　

車体底部・エンジンルームサーベイ実施記録表（大型･特殊車用）

　

登録番号 車両　引取場所 車両　引渡場所

車種･車名 高所作業車
福島第一原子力発電所

構外駐車場
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所

車両底部

（福島第一原子力発電所）

（リア）

左フロントタイヤ

左フロントアウトリガー

左リヤタイヤ

右フロントタイヤ

ワイパー（左右）

右リヤタイヤ

120 ｃｐｍ

110 ｃｐｍ

120 ｃｐｍ 90 ｃｐｍ

100 ｃｐｍ

100 ｃｐｍ

a. メンテ車

170 ｃｐｍ

100 ｃｐｍ

110 ｃｐｍ

車内（室内）

右フロントアウトリガー

100 ｃｐｍ

左リヤアウトリガー

特捜部 （旋回台）

90 ｃｐｍ

右リアアウトリガー

110 ｃｐｍ

特捜部 （ブーム）

フロント

エンジンルーム
各部を測定

130 ｃｐｍ
0.12 μSv/h

６，０００cpm以下の場合、「ﾚ」を数値記録欄に記入

底部基準値超過部位なし
cpm

①

②

③

④

底部１３，０００cpm超過部位名称

cpm μSV

①

②

③

④

エンジンルーム13,000cpm超過部位

エンジンルーム内は、μ SVも測定

エンジンルーム内　基準値超過部位なしレ

レ


