


測定日：2022年01月20日（木）
バックグラウンド線量当量率（γ＋β）：0.5mSv/h
バックグラウンド線量当量率（γ）：0.5mSv/h

プラスチックボックス①
H.24　滞留水　サンプリング

線量当量率（γ＋β）：3mSv/h

線量当量率（γ）：1.5mSv/h

プラスチックボックス②
H.23　滞留水　サンプリング

線量当量率（γ＋β）：2.5mSv/h

線量当量率（γ）：2.5mSv/h

プラスチックボックス③
H.25　滞留水　サンプリング

線量当量率（γ＋β）：3mSv/h

線量当量率（γ）：1mSv/h

プラスチックボックス④
H.26　滞留水　サンプリング

線量当量率（γ＋β）：1mSv/h

線量当量率（γ）：1mSv/h

測定器：F1-ICW-231,F1-ICWBL-97
1F-プロセス主建屋試料保管適正化事前調査委託　サンプル表面線量率測定結果
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プラスチックボックス⑤
その他　滞留水

線量当量率（γ＋β）：2mSv/h

線量当量率（γ）：2mSv/h

一斗缶①

線量当量率（γ＋β）：3mSv/h

線量当量率（γ）：1mSv/h

プラスチックボックス（青）

線量当量率（γ＋β）：2mSv/h

線量当量率（γ）：2mSv/h

プラスチックケース（黒）

線量当量率（γ＋β）：25mSv/h

線量当量率（γ）：10mSv/h
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