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測定場所

イ．3号機起動用トランス
ロ．1号機原子炉建屋南側壁面
ハ．3号機原子炉建屋1階
①大物搬入口内扉付近
②南側HCU前上部空間
③TIP駆動装置室東側通路
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3号機起動用トランス付近の線量率マップ

スタート
＆ゴール

オペレータの
移動経路
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3号機起動用トランス付近のコンプトンイメージング
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3号機起動用トランス付近のコンプトンイメージングと線量率マップ

コンプトンカメラで取得した放射能汚染の
イメージを、3D-LiDAR で取得した3 次元
モデルに投影した。

(a)(b)は、同じエリアについて視点を変更し
て表示したものである。(b)については別途、
手サーベイにより取得した対象箇所表面の
線量率情報を追記した。(a)(b)ともに、高強
度にイメージが結像した箇所については、
表面線量率の値も上昇していることが分か
る。ここで、再構成イメージは主に地面の
土やコンクリ表面に結像しており、線量率
上昇に寄与している放射能汚染は地面やコ
ンクリ表面に沈着しているものと推定でき
た。
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1号機原子炉建屋南側壁面のコンプトンイメージング
コンプトンカメラを用いて汚染調査を実施した１号機原子炉建屋南側壁面近辺の写真。図中の①～⑤の位置から、矢印の方向に測
定を行った。なお写真は測定日当日（2023 年12 月25 日）の環境を撮影したものではない。なお②と③は同じ位置において、視野
を上下させたものである。
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3号機原子炉建屋1階の線量率マップ
・大物搬入口内扉付近
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・大物搬入口内扉付近
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・大物搬入口内扉付近
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・大物搬入口内扉付近（南側HCU方向の撮影）
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・大物搬入口内扉付近（上部空間の撮影）
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージングと線量率マップ
・大物搬入口内扉付近

ループ①

ループ②

ループ①＋②
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・南側HCU前上部空間
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・南側HCU前上部空間
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3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・南側HCU前上部空間
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3号機原子炉建屋1階の線量率マップ
・TIP駆動装置室東側通路
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値の単位は mSv/h



3号機原子炉建屋1階のコンプトンイメージング
・TIP駆動装置室東側通路
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