
 

件 名 発電所の運転保守状況 

通報日 平成２３年７月１３日 

概 要 柏崎刈羽原子力発電所１・２・３・４・５・６・７号機運転保守状況 

（平成２３年６月） 

１号機 営業運転中（定格熱出力一定運転中） 
     発電電力量 ８０９，９２０MWH 
     設備利用率 １０２．３％ 
    〈備考〉 
    ・ＲＣＩＣサーベランス 
     Ｈ２３．６．５ １０：００～１２：００ 
     Ｈ２３．６．２６ １１：３０～１３：３０ 
    ・定格熱出力一定運転 

Ｈ２３．６．１  ０：００～Ｈ２３．６．５ １０：００ 
（発電機出力 １，１２５MWe～１，１２７MWe） 

     Ｈ２３．６．５ １２：００～Ｈ２３．６．２６ １１：３０ 
（発電機出力 １，１１８MWe～１，１２７MWe） 
Ｈ２３．６．２６ １３：３０～Ｈ２３．６．３０ ２４：００ 
（発電機出力 １，１２３MWe～１，１２６MWe） 

２号機 第１２回定期検査中 
３号機 第１０回定期検査中 
４号機 第１０回定期検査中 
５号機 営業運転中（定格熱出力一定運転） 
     発電電力量 ８０５，６９０MWH 
     設備利用率 １０１．７％ 

〈備考〉 
・給水流量補正係数変更に伴う出力降下 
 Ｈ２３．６．９ １８：１０～２０：１７ 
・定格熱出力一定運転 
Ｈ２３．６．１ ０：００～Ｈ２３．６．９ １８：１０ 

    （発電機出力 １，１１７MWe～１，１２５MWe） 
Ｈ２３．６．９ ２０：１７～Ｈ２３．６．３０ ２４：００ 

    （発電機出力 １，１１２MWe～１，１２１MWe） 
 ６号機 営業運転中（定格熱出力一定運転） 
     発電電力量 １，００３，９８２MWH 
     設備利用率 １０２．８％ 

     〈備考〉 

     ・制御棒パターン調整 

      Ｈ２３．６．８ １０：００～Ｈ２３．６．１８ １４：５５ 
・定格熱出力一定運転 
 Ｈ２３．６．１ ０：００～Ｈ２３．６．１８ １０：００ 
（発電機出力 １，３８４MWe～１，４０４MWe） 

・定格熱出力一定運転 
 Ｈ２３．６．１８ １４：５５～Ｈ２３．６．３０ ２４：００ 
（発電機出力 １，３８３MWe～１，３９９MWe） 

７号機 営業運転中（定格熱出力一定運転中） 
     発電電力量 １，０２４，２８０MWH 
     設備利用率 １０１．５％ 

〈備考〉 
・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認および制御棒 

パターン調整 
 Ｈ２３．６．１０ ２２：００～Ｈ２３．６．１３ ４：４０ 
 
 



 
・定格熱出力一定運転 
Ｈ２３．６．１ ０：００～Ｈ２３．６．１０ ２２：００ 
（発電機出力 １，３７８MWe～１，３８８MWe） 
Ｈ２３．６．１３ ４：４０～Ｈ２３．６．３１ ２４：００ 
（発電機出力 １，３７４MWe～１，３９３MWe） 

 

 


