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 建屋滞留水を高温焼却炉建屋（以下ＨＴＩ）へ移送を実施（４／７時点）
○ ２号機タービン建屋，３号機タービン建屋，１号機原子炉建屋

→ ＨＴＩ

Sarryで処理後
タンクへ移送

Kurionで処理後
タンクへ移送



時系列
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４月７日
7:43 1号機原子炉建屋→HTI移送開始
13:13～13:18 Sarry：試運転
15:02 2号機タービン建屋→HTI移送開始
15:08 3号機タービン建屋→HTI移送開始

４月８日
6:11 ２号機タービン建屋→HTI移送停止
6:13 ３号機タービン建屋→HTI移送停止
7:30 HTI建屋滞留水水位がTP2754mm（運転上の制限値）を超えているこ

とを確認
7:50 運転上の制限の逸脱を宣言
7:59 Sarry運転開始（HTI建屋水位低下開始）
13:05 HTI建屋滞留水水位がTP2754mm（運転上の制限値）以下を確認
14:30 運転上の制限の逸脱からの復帰を宣言



水位トレンドグラフ
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水位の上昇傾向は
Sarryを運転していない条件での
シミュレーション結果と整合

水位上昇量が大きくなる
（HTI建屋の床スラブの構造により
有効面積が減少する影響）

 水位の上昇傾向は、Sarryを運転していない条件での上昇傾向と一致


