
福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況
（平成（平成2424年１月１２日年１月１２日 調査結果速報）調査結果速報）

平成24年１月１２日
東京電力株式会社

（凡例）
■ 高レベル放射性汚染水が滞留している建屋に
接続しているトレンチ等

■ １～４号機周りのトレンチ等（上記以外）
■ ５・６号機周り及びその他のトレンチ等
■ 高レベル放射性汚染水が流入しているトレン
チ（今回の点検対象外のトレンチ等）

今回（１月１２日）調査を行ったトレンチ

３号機放射性流体用配管ダクト

１号機薬品タンク連絡ダクト

３号機起変ケーブルダクト



【調査結果】
本日の調査で、水溜まりを確認した。

【調査日時】
平成24年１月１２日 １０時００分頃

【調査場所】
１号機薬品タンク連絡ダクト内

【水溜まりの量】
評価中

【採取した水を入れた容器の表面線量率】
約０．００１２mSv/h（約１．２μSv/h）

【核種分析結果（速報値）】
採取した水の核種分析結果は、以下の通り。

約３０年７.６×１０-2３.５×１０0Ｃｓ－１３７

約２年７.３×１０-2２.４×１０0Ｃｓ－１３４

約８日５.７×１０-2ＮＤＩ－１３１

半減期検出限界値（Ｂｑ／ｃｍ３）放射性物質濃度（Ｂｑ／ｃｍ３）核種

福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況
（平成（平成2424年１月１２日年１月１２日 １号機薬品タンク連絡ダクト内１号機薬品タンク連絡ダクト内の調査結果速報）の調査結果速報）

平成24年１月１２日
東 京 電 力 株 式 会 社



【調査結果】
本日の調査で、水溜まりを確認した。

【調査日時】
平成24年１月１２日 １０時００分頃

【調査場所】
３号機起変ケーブルダクト内

【水溜まりの量】
約３００ｍ３

【採取した水を入れた容器の表面線量率】
約０．００１６mSv/h（約１．６μSv/h）

【核種分析結果（速報値）】
採取した水の核種分析結果は、以下の通り。

約３０年１.９×１０-1６.９×１０1Ｃｓ－１３７

約２年２.１×１０-1４.９×１０1Ｃｓ－１３４

約８日２.３×１０-1ＮＤＩ－１３１

半減期検出限界値（Ｂｑ／ｃｍ３）放射性物質濃度（Ｂｑ／ｃｍ３）核種

福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況
（平成（平成2424年１月１２日年１月１２日 ３号機起変ケーブルダクト内３号機起変ケーブルダクト内の調査結果速報）の調査結果速報）

平成24年１月１２日
東 京 電 力 株 式 会 社



【調査結果】
本日の調査で、水溜まりがないことを確認した。

【調査日時】
平成24年１月１２日 １０時４０分頃

【調査場所】
３号機放射性流体用配管ダクト内

福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査状況
（平成（平成2424年１月１２日年１月１２日 ３号機放射性流体用配管ダクト内３号機放射性流体用配管ダクト内の調査結果速報）の調査結果速報）

平成24年１月１２日
東 京 電 力 株 式 会 社



福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査結果速報一覧福島第一原子力発電所のトレンチ等の調査結果速報一覧
平成24年1月12日
東京電力株式会社

【調査対象エリア】

福島第一原子力発電所１～４号機、集中廃棄物処理施設の建屋に接続するトレンチ等

Ｃｓ－１３７Ｃｓ－１３４Ｉ－１３１

2.6×1001.9×100ND9μSv/hあり２～４号機ＤＧ連絡ダクト内
１月11日

1.3×1008.8×10-1ND1.5μSv/hあり水処理建屋～１号機Ｔ/Ｂ連絡ダクト内

核種分析結果（Bq/cm３）
表面線量率水溜まりの有無場所調査日


