
取り付け場所 取り付け場所

取り付け角度 １３５° ２７０° ０° １３５° ２７０° 取り付け角度 １３５° ２７０° ０° １３５° ２７０°

計器番号 TE-2-3-69H2 TE-2-3-69H3 TE-2-3-69F1 TE-2-3-69F2 TE-2-3-69F3 計器番号 TE-2-3-69H2 TE-2-3-69H3 TE-2-3-69F1 TE-2-3-69F2 TE-2-3-69F3

2/29 23:00 44.3 41.0 43.4 42.9 51.5 3/2 21:00 45.4 41.7 49.4 43.8 58.0

3/1 0:00 44.2 41.0 48.4 43.0 51.8 3/2 22:00 45.4 41.8 39.7 43.7 58.4

3/1 1:00 44.2 41.0 47.6 42.9 51.6 3/2 23:00 45.3 41.8 40.1 43.7 58.5

3/1 2:00 44.3 40.9 39.0 42.9 51.7 3/3 0:00 45.3 41.7 45.0 43.7 58.3

3/1 3:00 44.3 41.0 44.5 42.9 51.9 3/3 1:00 45.2 41.7 44.8 43.7 58.2

3/1 4:00 44.2 41.0 43.9 42.9 51.8 3/3 2:00 45.1 41.7 45.2 43.7 58.3

3/1 5:00 44.3 41.0 44.2 42.9 52.1 3/3 3:00 45.1 41.7 49.7 43.7 58.2

3/1 6:00 45.0 41.0 47.7 43.0 51.9 3/3 4:00 45.1 41.7 47.7 43.6 58.3

3/1 7:00 44.2 41.0 48.2 43.0 51.9 3/3 5:00 44.9 41.7 39.7 43.6 58.2

3/1 8:00 44.3 41.0 38.1 43.0 51.9 3/3 6:00 44.9 41.7 45.3 43.6 58.1

3/1 9:00 44.3 41.0 41.0 43.0 52.2 3/3 7:00 44.8 41.6 45.2 43.5 58.1

3/1 10:00 44.2 41.1 44.6 43.0 52.3 3/3 8:00 44.7 41.5 45.2 43.5 58.1

3/1 11:00 44.2 41.0 44.5 43.0 52.4 3/3 9:00 44.6 41.5 49.6 43.5 58.1

3/1 12:00 44.2 41.1 44.7 43.0 52.3 3/3 10:00 44.6 41.5 49.1 43.5 58.0

3/1 13:00 44.3 41.1 48.4 43.0 52.4 3/3 11:00 44.5 41.5 36.4 43.4 58.1

3/1 14:00 44.2 41.1 48.3 43.1 52.5 3/3 12:00 44.4 41.5 37.0 43.4 58.1

3/1 15:00 45.2 41.1 38.5 43.1 52.5 3/3 13:00 44.4 41.4 42.3 43.4 58.3

3/1 16:00 44.4 41.1 42.9 43.1 52.8 3/3 14:00 44.4 41.4 42.3 43.4 58.3

3/1 17:00 44.4 41.1 44.2 43.1 54.2 3/3 15:00 44.3 41.3 42.4 43.3 58.1

3/1 18:00 44.4 41.2 44.3 43.1 54.7 3/3 16:00 44.4 41.4 47.8 43.3 58.6

3/1 19:00 44.5 41.2 44.3 43.2 55.2 3/3 17:00 44.3 41.4 35.6 43.3 58.6

3/1 20:00 44.5 41.2 48.8 43.2 55.5

3/1 21:00 44.6 41.2 38.9 43.2 55.8

3/1 22:00 44.6 41.2 44.1 43.2 56.0

3/1 23:00 44.6 41.3 40.6 43.3 56.7

3/2 0:00 44.6 41.3 45.0 43.3 56.7

3/2 1:00 44.7 41.3 45.0 43.3 56.7

3/2 2:00 44.7 41.4 48.8 43.4 57.2

3/2 3:00 44.7 41.3 48.8 43.4 57.2

3/2 4:00 44.8 41.4 39.3 43.3 57.4

3/2 5:00 44.8 41.5 45.3 43.5 56.7

3/2 6:00 44.8 41.5 44.5 43.5 57.3

3/2 7:00 44.8 41.5 44.9 43.5 57.4

3/2 8:00 44.8 41.5 45.3 43.4 57.7

3/2 9:00 44.8 41.5 48.8 43.6 57.8

3/2 10:00 44.8 41.5 39.3 43.5 57.9

3/2 11:00 44.8 41.5 43.4 43.4 57.7

3/2 12:00 44.9 41.6 45.2 43.6 57.9

3/2 13:00 45.1 41.6 45.1 43.6 58.0

3/2 14:00 45.6 41.7 49.5 43.6 58.0

3/2 15:00 45.5 41.7 48.5 43.6 58.1

3/2 16:00 45.4 41.7 39.3 43.6 58.2

3/2 17:00 45.4 41.7 43.0 43.7 58.2

3/2 18:00 45.4 41.7 45.7 43.7 58.2

3/2 19:00 45.4 41.8 44.7 43.8 57.7

3/2 20:00 46.1 41.8 45.0 43.7 58.0

福島第一原子力発電所２号機　原子炉圧力容器下部（底部ヘッド上部／支持スカートジャンクション上部）温度（参考値）

底部ヘッド 支持スカート 底部ヘッド 支持スカート

平成24年3月3日
東京電力株式会社

※本データは参考データであり、プラント関連パラメータとは数値が同一でない可能性があります。


