
全面マスク着用の運用変更のイメージ全面マスク着用の運用変更のイメージ

■運用変更後：福島第一原子力発電所の免震重要棟，５／６号機サービス建屋休憩所または企業センター厚生棟・構内企業棟エリア※に直行する場合の
移動車両内および免震重要棟前・５／６号機サービス建屋休憩所前・企業センター厚生棟前・構内企業棟エリア※・正門付近における屋
外では、全面マスク着用が省略可能
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＜凡例＞

全面マスク携行

全面マスク着用

サージカルマスク

または
全面マスク着用

空気中放射性物質濃度を連続測定

正門から免震重要棟
５／６号機サービス
建屋休憩所、企業セ
ンター厚生棟・構内
企業棟エリア※に直接
向かう移動車両には
標識を掲示

企業センター厚生棟・構内企業棟エリア※
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＜凡例＞

全面マスク携行

全面マスク着用

サージカルマスク
または

全面マスク着用

空気中放射性物質濃度を連続測定

正門から免震重要棟
５／６号機サービス
建屋休憩所に直接
向かう移動車両には
標識を掲示

企業センター厚生棟企業センター厚生棟

■現在の運用：福島第一原子力発電所の免震重要棟，５／６号機サービス建屋休憩所または企業センター厚生棟に直行する場合の移動車両内および
免震重要棟前・５／６号機サービス建屋休憩所前・企業センター厚生棟前・正門付近における屋外では、全面マスク着用が省略可能

※構内企業棟エリアの特定箇所を1F構内全面マスク着用省略可能エリアに設定（構内図参照）

＜ 参 考 資 料 ＞
平成24年８月２日

東京電力株式会社

※構内企業棟エリアの特定箇所を１Ｆ構内全面マスク着用省略可能エリアに設定（全面マスク省略可能エリア図参照）



車両除染エリ
ア は除く

全面マスク着用省略可能エリア（企業センター厚生棟、構内企業棟、車両汚染検査場、入退域管理建屋）全面マスク着用省略可能エリア（企業センター厚生棟、構内企業棟、車両汚染検査場、入退域管理建屋）

既に全面マスク着用省略可能
エリアに設定しているエリア

車両汚染検査場
及びその周辺エリア

構内企業棟

車両除染エリアは
除く

１F構内配置図

構内企業棟、
車両汚染検査場

入退域管理建屋
建設予定地
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【1】MP8                

【2】環境管理棟前          

【3】西門前              

【4】構内保管物品置場       

【5】3,4号機西側法面上      

【6】野鳥の森             

【7】3号機山側            

【8】1,2号機西側法面上      

【9】2号機山側           

【10】1号機山側              

【11】1号機北側法面上          

【12】ジャバラハウス前          

【13】免震重要棟前            

【14】水処理建屋              

【15】固体庫               

【16】焼却入口前通路          

【17】5,6号機PP前         

【18】5,6号機開閉所前         

【19】MP3                   

【20】MP1                   

【21】4号機原子炉建屋開口部      

【22】3号機原子炉建屋開口部      

【23】2号機原子炉建屋開口部      

【24】1号機原子炉建屋開口部      
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【3】西門前
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【8】1,2号機西側法面上

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

H
23

.5
.1

H
23

.6
.1

H
23

.7
.1

H
23

.8
.1

H
23

.9
.1

H
23

.1
0.

1

H
23

.1
1.

1

H
23

.1
2.

1

H
24

.1
.1

H
24

.2
.1

H
24

.3
.1

H
24

.4
.1

H
24

.5
.1

H
24

.6
.1

(Bq/cm
3
)

【11】1号機北側法面上
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【10】1号機山側
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【9】2号機山側
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【5】3,4号機西側法面上
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【16】焼却入口前通路
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【23】2号機開口部
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【21】4号機開口部
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【22】3号機開口部
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※測定期間 H23.5～H23.6 

※H23.11 以降、採取方法を統一

（H24.2 以降は作業規制して採取） 

※H23.8 以降、採取方法を統一

（H24.2 以降は作業規制して採取）

※H23.10 以降、採取方法を統一 

※H23.10 原子炉建屋カバー設置 



 

 
構構内内企企業業棟棟エエリリアアのの空空気気中中放放射射性性物物質質濃濃度度測測定定結結果果  

      [Bq/cm3]

2012 年 6 月 11 日 2012 年 6 月 12 日 2012 年 6 月 13 日 
  

Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137 

① < 1.2E-06 < 1.4E-06 < 1.0E-06 < 1.3E-06 < 1.1E-06 < 1.5E-06 

② < 1.1E-06 < 1.4E-06 < 1.1E-06 < 1.3E-06 < 1.0E-06 < 1.3E-06 

③ < 1.2E-06 < 1.4E-06 < 1.1E-06 < 1.3E-06 < 1.1E-06 < 1.5E-06 

④ < 1.1E-06 < 1.4E-06 < 1.0E-06 < 1.3E-06 < 1.1E-06 < 1.3E-06 

⑤ < 1.2E-06 < 1.4E-06 < 1.1E-06 < 1.2E-06 < 1.1E-06 < 1.4E-06 

⑥ < 1.2E-06 < 1.4E-06 < 1.1E-06 < 1.3E-06 < 1.2E-06 < 1.3E-06 

⑦ < 1.1E-06 < 1.4E-06 < 1.1E-06 < 1.3E-06 < 1.1E-06 < 1.5E-06 
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１ ２ ３ ４

１Ｆ構内図 構内企業棟エリアのサンプリングポイント

除染
ｴﾘｱ

スクリーニングエリア

１F車両汚染検査所

連続ダストモニタ設置箇所

（南側テント）
　7月3日12時 ～ 7月4日11時
（北側テント）
　7月4日11時 ～ 7月5日24時
  7月17日　8時 ～ 7月20日14時

N

ﾃﾝﾄ ﾃﾝﾄ

車両

＜スクリーニングエリアにおける連続ダストモニタの測定結果＞

連続ダストモニタ設置期間中、空気中放射性物質濃度は概ね 

10－6Bq/cm3程度で推移し、連続ダストモニタの警報発生は 

なかった（警報設置値 5×10－5Bq/cm3）。 


