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温度計配線の誤接続に係る類似調査

１．対象範囲
１～４号機のデジタルレコーダに接続されている計器（計468台）を対象

２．確認方法

＜参考資料＞
平成24年８月３日
東京電力株式会社

（１）一意性確認
模擬信号を入力し、デジタルレ

 コーダの指示値が変化すること

 を確認することにより、測定対

 象の信号出力点からデジタルレ

 コーダまで、正しく接続されて

 いることを確認

（２）目視確認
図面と解線箇所（模擬信号入力

 箇所）の照合を実施
・対象、中操の端子台番号、

ケーブル番号

デジタル
レコーダ

検出器 図面



2

福島第一原子力発電所

 
温度計配線の誤接続に係る類似調査

３．確認結果

○対象台数468台（１号機：96台、２号機：168台、３号機：185台、４号機：

 19台）のうち、７台（１号機で６台、２号機で１台）において、誤接続が確認

 されたが、１～４号機の保安規定関連・運転日誌の計器においては誤接続は確認

 されず、監視上の影響はなかった。

号機 対象計器および内容

1

[６台]

①

 
PLRシール水圧力：４台
仮設端子台（本設ケーブル）への接続が＋、－を逆に接続。内、２台

 
に関しては、B系とC系の接続が逆になっていた。
→故障のため、デジレコから除外。

②原子炉圧力：１台
Ｂ系に接続すべきところ、Ｃ系に接続されていた。
→故障のため、デジレコから除外。

③ドライウェル水位※

 

１台
現場側配線がリフトされている状態でデジレコに接続されていた。
→正しい接続に変更。
※設定値：O.P.

 
+27,150mm（格納容器底部から約20ｍ）

２

[１台]

①ドライウェル水位※：１台
現場側配線がリフトされている状態でデジレコに接続されていた。
→正しい接続に変更。
※設定値：O.P.

 
+28,195mm（格納容器底部から約23m）


