
福島第一原子力発電所　プラント関連パラメータ

原子炉圧力容器
底部温度

19.6℃
(10/21 11:00 現在)

3.84m
(10/21 11:00 現在)

－

28℃
(10/21 11:00 現
在)

47.62×100mm
(10/21 11:00 現
在)※4

RPV下部ヘッド温度
　（TE-2-3-69L1）：45.1℃
スカートジャンクション上部温度
　（TE-2-3-69F1）：44.8℃
RPV底部ヘッド上部温度
　（TE-2-3-69H1）：36.4℃
(10/21 11:00 現在)

0.21kPa g
(10/21 11:00 現在)

4.16m
(12/2 11:00 現在)

VESSEL BOTTOM HEAD
　（TE-263-69L1）：32.5℃
原子炉 SKIRT JOINT 上部
　（TE-263-69H1）：32.9℃
VESSEL DOWN COMMER
　（TE-263-69G2）：32.5℃
(10/21 11:00 現在)

原子炉格納容器
内温度

HVH-12A RETURN AIR
　（TE-1625A）：34.3℃
HVH-12A SUPPLY AIR
　（TE-1625F）：31.5℃
(10/21 11:00 現在)

RETURN AIR DRYWELL COOLER
　（TE-16-114B）：44.7℃
SUPPLY AIR D/W COOLER
HVH2-16B
　（TE-16-114G#1）：44.5℃
(10/21 11:00 現在)

RPV：12.68N㎥/h
PCV：19.73N㎥/h
(10/21 11:00 現在)

窒素封入流量
※1

107.0kPa abs
(12/2 11:00 現在)

RPV：13.39N㎥/h
PCV：21.04N㎥/h
(12/2 11:00 現在)

原子炉格納容器
放射能濃度
（Xe135)

原子炉格納容器
水素濃度　※3

A系：0.00vol%
B系：0.00vol%
(10/21 11:00 現在)

原子炉格納容器
圧力

106.7kPa abs
(10/21 11:00 現在)

A系：2.00E-03Bq/c㎥
B系：1.66E-03Bq/c㎥
(10/21 11:00 現在)

FPC ｽｷﾏｻｰｼﾞﾀﾝｸ
水位

使用済燃料
プール水温度

2.61m
(10/21 11:00 現在)

21.5℃
(10/21 11:00 現在)

原子炉注水状況
給水系：2.7㎥/h
CS系：2.0㎥/h
(10/21 11:00 現在)

給水系：1.8㎥/h
CS系：4.3㎥/h
(10/21 11:00 現在)

給水系：2.5㎥/h
CS系：1.9㎥/h
(12/2 11:00 現在)

A系：0.00vol%
B系：0.03vol%
(12/2 11:00 現在)

A系：1.78E-03Bq/c㎥
B系：2.06E-03Bq/c㎥
(12/2 11:00 現在)

VESSEL WALL ABOVE BOTTOM
HEAD
　（TE-2-3-69H3）：45.3℃
(10/21 11:00 現在)

VESSEL BOTTOM HEAD
　（TE-263-69L1）：26.4℃
原子炉 SKIRT JOINT 上部
　（TE-263-69H1）：26.7℃
VESSEL DOWN COMMER
　（TE-263-69G2）：26.7℃
(12/2 11:00 現在)

4.39kPa g
(10/21 11:00 現在)

A系：ND(2.3E-01Bq/c㎥以下)
B系：ND(2.2E-01Bq/c㎥以下)
(10/21 11:00 現在)

RPV：16.98N㎥/h
PCV：-N㎥/h　※2
(10/21 11:00 現在)

A系：0.06vol%
B系：0.07vol%
(10/21 11:00 現在)

13.3℃
(12/2 11:00 現在)

17.5℃
(12/2 11:00 現在)

3.32m
(12/2 11:00 現在)

給水系：2.0㎥/h
CS系：4.0㎥/h
(12/2 11:00 現在)

VESSEL WALL ABOVE BOTTOM
HEAD
　（TE-2-3-69H3）：39.8℃
ＲＰＶ温度
　（TE-2-3-69R）：39.5℃
(12/2 11:00 現在)

RETURN AIR DRYWELL COOLER
　（TE-16-114B）：40.4℃
SUPPLY AIR D/W COOLER
HVH2-16B
　（TE-16-114G#1）：40.2℃
(12/2 11:00 現在)

2.57m
(12/2 11:00 現在)

HVH-12A RETURN AIR
　（TE-1625A）：27.9℃
HVH-12A SUPPLY AIR
　（TE-1625F）：26.6℃
(12/2 11:00 現在)

26.7℃
(10/21 11:00 現在)

2.77m
(10/21 11:00 現在)

A系：ＮＤ(2.3E-01Bq/c㎥以下)
B系：ＮＤ(2.2E-01Bq/c㎥以下)
(12/2 11:00 現在)

格納容器空調機戻り空気温度
　（TE-16-114A）：41.9℃
格納容器空調機供給空気温度
　（TE-16-114F#1）：41.6℃
(10/21 11:00 現在)

RPV：16.86N㎥/h
PCV：-N㎥/h　※2
(10/21 11:00 現在)

A系：0.21vol%
B系：0.20vol%
(10/21 11:00 現在)

A系：ND(3.4E-01Bq/c㎥以下)
B系：ND(3.4E-01Bq/c㎥以下)
(10/21 11:00 現在)

4.99kPa g
(12/2 11:00 現在)

RPV：16.18N㎥/h
PCV：-N㎥/h　※2
(12/2 11:00 現在)

10月21日10月21日12月2日

A系：0.07vol%
B系：0.07vol%
(12/2 11:00 現在)

給水系：2.0㎥/h
CS系：4.5㎥/h
(10/21 11:00 現在)

RPV：17.15N㎥/h
PCV：-N㎥/h　※2
(12/2 11:00 現在)

A系：0.22vol%
B系：0.21vol%
(12/2 11:00 現在)

給水系：1.8㎥/h
CS系：4.0㎥/h
(12/2 11:00 現在)

RPV下部ヘッド温度
　（TE-2-3-69L1）：39.4℃
スカートジャンクション上部温度
　（TE-2-3-69F1）：39.2℃
RPV底部ヘッド上部温度
　（TE-2-3-69H1）：29.5℃
(12/2 11:00 現在)

格納容器空調機戻り空気温度
　（TE-16-114A）：37.9℃
格納容器空調機供給空気温度
　（TE-16-114F#1）：36.8℃
(12/2 11:00 現在)

0.24kPa g
(12/2 11:00 現在)

23℃
(12/2 11:00 現在)

34.73×100mm
(12/2 11:00 現在)
※4

A系：ND(3.4E-01Bq/c㎥以下)
B系：ND(3.4E-01Bq/c㎥以下)
(12/2 11:00 現在)

13.0℃
(12/2 11:00 現在)

－

12月2日
号機

10月21日 12月2日 10月21日

1号機 ２号機 ３号機 4号機

12月2日

※　１～３号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、約３０℃～約５０℃（１２／２現在）である。
　　格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はなく、総合的に冷温停止状態を維持と判断。
　　なお、冬季の凍結防止対策のため、１１／２６よりバッファタンク用冷凍機を停止。

※1：使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。
※2：窒素封入停止中
※3：指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。（水素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため）
※4：本設計器隔離中の為、仮設計器による換算値を記載。



１号機
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1号機　原子炉圧力容器まわり温度（8/27～12/5）
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Vessel Downcomer(130°)(保安規定監視対象)

Vessel Downcomer(270°)(保安規定監視対象)

原子炉Skirt Joint上部(15°)(保安規定監視対象)

原子炉Skirt Joint上部(270°)(保安規定監視対象)

RPV下部ヘッド(15°)(保安規定監視対象)

RPV下部ヘッド(130°)(保安規定監視対象)

給水ノズル（N4B）

炉注水温度

1号機 D/W雰囲気温度（8/27～12/5）
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HVH戻り（12A）(保安規定監視対象)

HVH戻り（12B）(保安規定監視対象)

HVH戻り（12C）(保安規定監視対象)

HVH戻り（12D）(保安規定監視対象)

HVH戻り（12E）(保安規定監視対象)

HVH供給（12A）(保安規定監視対象)

HVH供給（12B）(保安規定監視対象)

HVH供給（12C）(保安規定監視対象)

HVH供給（12D）(保安規定監視対象)

HVH供給（12E）(保安規定監視対象)

RPVベローシール（L）

炉注水温度

11/26 冷凍機停止

11/26 冷凍機停止



２号機

315°

135°

135°

0°

270°

原子炉ベロー
シール(R)

RPV底部ヘ
ッド上部

スカートジャン
クション上部

16F1
16G1

16E

16H1
16J1

HVH
供給16C

16B
16A

16D

HVH戻
り

給水ノズ
ル(N4B)

16K1

180°

RPV温度計

2号機　原子炉圧力容器まわり温度（8/27～12/5）
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RPV底部ヘッド上部(270°)(保安規定監視対象)

RPV温度計(180°）（保安規定監視対象）

給水ノズル（N4B）

炉注水温度

＊：RPV温度計(180°)は
　　11/1に比較温度計とし，11/6に保安規定監視対象計器と判断。

2号機 D/W雰囲気温度（8/27～12/5）
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HVH戻り(16A)(参考)

HVH戻り(16B)(保安規定監視対象)

HVH戻り(16C)(保安規定監視対象)

HVH戻り(16D)(参考)

HVH戻り(16E)(保安規定監視対象)

HVH供給(16F1)(参考)

HVH供給(16G1)(保安規定監視対象)

HVH供給(16H1)(参考)

HVH供給(16J1)(保安規定監視対象)

HVH供給(16K1)(参考)

PCV温度計(114W#1)(保安規定監視対象)

PCV温度計(114W#2)(保安規定監視対象）

炉注水温度

＊：HVH供給(16F1)は3/22に参考温度計と判断
＊：HVH戻り(16A)，HVH戻り(16D)，HVH供給(16H1)は
　　6/11に参考温度計と判断。

＊：PCV温度計(114W#1)，PCV温度計(114W#2)は
　　11/1に比較温度計とし，11/6に保安規定監視対象計器と判断。

11/26 冷凍機停止

11/26 冷凍機停止



３号機

315°

135°

135°

0°

270°

原子炉ベロー
シール(L)

給水ノズル
(N4B)

RPV底部ヘ
ッド上部

スカートジャン
クション上部

RPV下部
ヘッド
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16G1

16K1

16H1
16J2

HVH
供給
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16B
16A

16E
16D

HVH
戻り

3号機 D/W雰囲気温度（8/27～12/5）
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HVH戻り(16A)(保安規定監視対象)

HVH戻り(16B)(保安規定監視対象)

HVH戻り(16C)(保安規定監視対象)

HVH戻り(16D)(保安規定監視対象)

HVH戻り(16E)(保安規定監視対象)

HVH供給(16F1)(保安規定監視対象)

HVH供給(16G1)(保安規定監視対象)

HVH供給(16H1)(保安規定監視対象)

HVH供給(16J2)(保安規定監視対象)

HVH供給(16K1)(保安規定監視対象)

RPVベローシール(L)

炉注水温度

3号機　原子炉圧力容器まわり温度（8/27～12/5）
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RPV底部ヘッド上部(0°)(保安規定監視対象)

RPV底部ヘッド上部(135°)(保安規定監視対象)

RPV底部ヘッド上部(270°)(保安規定監視対象)

スカートジャンクション上部(0°)(保安規定監視対象)

スカートジャンクション上部(135°)(保安規定監視対象)

スカートジャンクション上部(270°)(保安規定監視対象)

RPV下部ヘッド(0°)(保安規定監視対象)

RPV下部ヘッド(135°)(保安規定監視対象)

RPV下部ヘッド(270°)(保安規定監視対象)

給水ノズル（N4B）

炉注水温度

11/26 冷凍機停止

11/26 冷凍機停止



滞留水の貯蔵状況（11月27日時点） 東京電力株式会社
平成24年12月3日

仮設ＲＨＲＳ　Ｐ’Ｐ

ろ過水タンク

中低レベル（既設）
中低レベル（追設予定）
高レベル（既設）
高レベル（追設予定）
移送ホース布設ルート
淡水注水ルート

セシウム吸着塔
仮保管施設

恒設受変電設備

中低レベル
排水用
2.12ha

淡水化
装置

Ａエリア

Ｈ2

H9

H3

Ｆエリア

Ｆエリア

Ｃエリア

Ｂエリア

Ｈ7

Ｈ1

Dエリア

Hエリア

RO及び蒸発濃縮装置後
淡水受タンク

79%

水量:24936/31400[m3]

RO後濃縮塩水受タンク

95%

水量:202401/213100[m3]

使用済ベッセル

40%

保管量:460/1137体

バッファタンク

※1

淡水化装置

炉注水量(目標値)

1号機：108m
3
/日

2号機：144m
3
/日

3号機：144m
3
/日

炉注水ポンプ

保管量:597/700[m3]

廃スラッジ

85%

*

※2,3

※3

濃縮廃液貯槽

58%

水量:5513/9500[m3] ※2,3 ※2,3

※1　第二セシウム吸着装置使用済ベッセルを含む
※2　装置稼動中につき水位が静定しないため参考扱い
※3　貯蔵容量は運用上の上限を示す
　　　　（タンクの貯蔵容量は10の位を切り捨てして表記）
※4　Hエリアの増設タンクのうち、3千トン分を5,6号機滞留水用に使用
※5　メガフロートから5,6号機周辺仮設タンク（11月22日～）及び
　　　 地下貯水槽（11月29日～）へ移送を実施中

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

②廃棄物発生量

③処理水タンク貯蔵量

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量
　・建屋内滞留水水位は運転上の制限を満足
　・処理装置（第二セシウム吸着装置）は運転中
②廃棄物発生量
　・除染装置停止中のため，廃スラッジ貯蔵量は変動なし
③処理水タンク貯蔵量
　・淡水化装置（ＲＯ方式）による処理により，
　　処理後の淡水受タンク及び濃縮塩水タンク貯蔵量は変動あり
　・蒸発濃縮装置は全台停止中
④５，６号機滞留水貯蔵量
　・構内散水によりＦ・Hエリアタンク貯蔵量は変動あり

滞留水の貯蔵及び処理の状況概略

④５，６号機滞留水貯蔵量

水量:10815/13900[m3] ※2,3,4

F・Hエリアタンク

78%

水量:7995/8000[m3]

メガフロート

89%

10%

※2,3,5

Ｈ5

Ｈ6

中低レベル
排水用
1.57ha

Ｈ4

無線局舎

中低レベル排水用
1.40ha

高レベル滞留水受タンク

中低レベル排水用タンク
  

Ｇエリア
廃スラッジ貯蔵施設

滞留水処理設備制御室

Ｈ8

Eエリア
(ﾀﾝｸ設置中
 (ﾘﾌﾟﾚｰｽ)）

処理水移送ポンプ

淡水化
装置
淡水化
装置
地下貯水槽

地下貯水槽

地下貯水槽地下貯水槽地下貯水槽

中低レベル
排水用
2.14ha

汚染処理排水
0.53ha

中低レベル
排水用1.32ha

セシウム吸着塔
一時保管施設
セシウム吸着塔
一時保管施設

施設 貯蔵量 T/B建屋内水位

1号機 約14,000m3 OP.2,661

2号機 約22,900m3 OP.3,180

3号機 約23,600m
3 OP.3,037

4号機 約17,600m
3 OP.2,946

合　計 約78,100m
3

貯蔵量 水位

約15,210m3 OP.4,297

約3,150m3 OP.2,031

約18,360m3

貯蔵施設

プロセス主建屋

高温焼却炉建屋

合　計

5,6号機周辺
仮設タンク



滞留水の処理状況（11月28日時点） 東京電力株式会社
平成24年12月3日

約26%

約53%

約511,090m
3

核種

I-131

Cs-134

Cs-137

核種

I-131

Cs-134

Cs-137

RO処理前 RO処理後

塩素濃度 *4 400ppm <1ppm

蒸発濃縮処理前 蒸発濃縮処理後

塩素濃度 *5 6,900ppm 2ppm

3.2E+05
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7.7E+03

－

DF *3

DF *2

－

1.2E+05

稼働率（処理量） *1

稼働率（時間） *1

累積処理量
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単位時間当たりの処理量

累積処理量

２，３号機タービン建屋及びプロセス主建屋，高温焼却炉建屋の水位グラフ

処理装置の稼働状況

単
位
時
間
当
た
り
の
処
理
量
（
m
3
/
h
）

T/B建屋水位（ＯＰ）

*1　H24.11.28 7時時点
（並列運転における第二セシウム吸着装置処理分、
運転時間は除く）

累
積
処
理
量
（
m
3）

プロセス，HTI建屋水位（ＯＰ）

＊2　6/19の採取データ（セシウム吸着装置運転）

*4　11/20の採取データ

＊3　11/20,21の採取データ（第二セシウム吸着装置運転）

*5　H23/12/20の採取データ

水処理装置運転
（第二セシウム吸着装置）

水処理装置一時停止
（第二セシウム吸着装置）

水処理装置停止
（第二セシウム吸着装置）

水処理装置一時停止
（第二セシウム吸着装置）

水処理装置起動
（第二セシウム吸着装置）
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－２号機タービン建屋水位
－３号機タービン建屋水位
－プロセス主建屋水位
－高温焼却炉建屋水位
□は実績


