
（4） 周波数調整機能（様式4）

周　波　数　調　整　機　能
	発電機名
	定格出力（MW）
	ＯＰ運転時最大出力※1（MW）
	ＧＦ調定率（%）
	ＡＦＣ幅※2（MW）
	ＤＰＣ変化速度※3（MW/min）
	ＤＰＣ+ＡＦＣ変化速度※3（MW/min）
	最低出力（MW）
	出力低下防止機能（Hzまで）
	ＡＦＣ運転可能出力帯切替所要時間※4（min）
	緊急時変化速度※5（MW/min）

	
	
	ピークモード運転時最大出力※1（MW）
	ＧＦ幅※2（MW）
	ＡＦＣ変化速度※3（MW/min）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※１：それぞれの運転モードでの運転が可能な場合には記載して下さい。
※２：出力によりＧＦ幅・ＡＦＣ幅に差がある場合には区分して記載して下さい。
※３：出力により変化速度に差がある場合には区分して記載して下さい。

※４：運転可能出力帯切替時に補機の起動・停止で時間を要するユニットがある場合に記載して下さい。

※５：現地操作にて出力上昇・下降させる場合の出力変化速度を記載して下さい。

（作成にあたっての留意点）

· 上記機能を証明する書類の添付が必要となります。
· 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４サイズとして下さい。
