
　※　仕様の異なる複数の設備がある場合は，１台ごとに作成願います。

　※　上記設備仕様の中で，未定事項については，当社標準機器の仕様により検討します。

  ※　本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、すみやかに
　　再提出いただきますようお願いいたします。

記載例

発 電 機 メ ー カ ー ●●電機株式会社 発電機・型　式 ＡＢＣＤ－１２３４ＥＦＧ

発電機・製造年月日

電力受給契約申込書添付資料　１－３（太陽光発電設備以外の発電設備）

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 会　社

　　　地絡保護：ＺＣＴで検知のうえ地絡保護継電器で保護します。

　　　回転界磁形

　　　１．有　　　　　２．無

　励磁方式

　系統安定化装置（ＰＳＳ）設置

　　・周　波　数（Ｈｚ）

　　・容　　　量（ｋＶＡ）

　　・電　　　圧（Ｖ）

　保護方式（発電機）

　　　　　　　　　　１６０〔ｋＷ〕　　　（認可/届出出力：　　　　１６０ｋＷ）

　　　　　　　　　　２００〔ｋＶＡ〕

備考

株式会社●●サービス（連絡先：：●●（●●●●）●●●●）

　　　　　　　　　●●●●年●●月●●日 発電機・製造番号 １１ＡＡ２２ＢＢ

　　　　　　　　　　７．２〔ｋＶ〕　　　　　　　　　定格遮断電流　　　１．５〔ｋＡ〕

　　　短絡保護：ＦＤＳ源流ヒューズ（３１５Ａ）を設置します。

　　・力　　　率（％）

　　・慣性定数（ＭＷ・ＳＥＣ/ＭＶＡ）

　　・直軸過度ﾘｱｸﾀﾝｽ（ｐｕ）

　　・直軸同期ﾘｱｸﾀﾝｽ（ｐｕ）設
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　〔発電機定数〕

　　・定格出力（ｋＷ）

　　　　　　　　　　４００〔Ｖ〕

　　　　　　　　　　　８０〔％〕

　　　　　　　　　　　５０〔Ｈｚ〕

　　　　　　　　　　３０４〔ｐｕ〕

　　　　　　　　０．１１４〔ＭＷ・ＳＥＣ/ＭＶＡ〕

　　　　　　　　　２５．１〔ｐｕ〕　　　　　　基準容量　　　　０．２５〔ＭＶＡ〕

　　・電　　　圧（Ｖ） 　　　　　　　　６，６００〔Ｖ〕

　　・ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（％） 　　　　　　　　　　　　　４〔％〕　　　　　　基準容量　　　　１．５〔ＭＶＡ〕

　　・台　　　数 　　　　　　　　　　　　１〔台〕　　　　　　　　　　　　　　　　　並用運転　　なし

　　・定格遮断容量 　　　受電用遮断器：

　〔開閉設備〕

　　・設備形態 　　　　屋内・屋外　　　　　　　　　　　形態：　　キュービクル

　　・台　　　数

　　・容　　　量（ｋＶＡ） 　　　　　　　　１，５００〔ｋＶＡ〕

　　　　　　　　　　　　１〔台〕

　　　　　　　　　　１．２５〔ＳＥＣ〕

　〔昇圧用変圧器〕

　　・直軸開路過度特定数（ＳＥＣ）

仕様書等をご確認のうえ
必ずご記入ください。


