
東京電力パワーグリッドから電気工事店のみなさまに

「お客さまの送電希望日にお応えするため」

の周知活動を行っております。

東京電力パワーグリッドより

電気工事店のみなさまへ

引込線工事が可能な状態とは？

の施工が完了している状態を指します。

なお、電気事故防止のため、主幹ブレーカーは必ずオフの状態および、
必要に応じて電気工事店のみなさまにて安全措置をお願いいたします。
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当社工事の前に、「引込線工事が可能な状態」まで

施工をお願いいたします。引込線工事が可能な状態は以下の通りです。

※調査は屋内（機器）配線すべての施工が完了した状態で実施いたします

支持点・引込口配線・計器取付板・分電盤

計器取付板

引込口配線
コンセント

室内照明

分電盤

支持点

主幹ブレーカー

主幹ブレーカーは必ず

オフの状態でお願いします



② 建築・他企業の工事と競合する場合
（建築工事による足場支障や資材搬入等を含む）

① 屋内配線工事完了日や送電希望日が変更となる場合

以下に該当する場合は、速やかに「Web申込システム」の落成連絡画面より変更

後のお日にちをご登録くださいますようお願いいたします。

東京電力パワーグリッドより

電気工事店のみなさまへ

「Web申込システム」の落成連絡画面

「Web申込システム」
ログインはこちら
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工期が変更となる場合のお願い事項

※工事の空き状況から工事日を改めて決定することになりますので
お客さまの送電希望日にお応えすることが難しい可能性がございます。

工事日に施工できず、複数回に渡って工事現場へお伺いすることで、
工事の予約が取りづらい状況となります。

予定していた工事日に施工できない場合は、

工事の再調整※をお願いさせていただいております。

配電工事会社が予定していた工事日にお伺いした際に、

施工できない事例が多く発生しております。


